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	О коммерческом предложении
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уважаемые господа!
	
	
	

	     Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во, шт
	Цена, рублей
	Страна происхождения
	Остаточный срок годности
	ОКПД2\КТРУ
	Код вида МИ

	1
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х16 (N,PE)-0.660 многопроволочный
	ВВГнг-LS 5х16 - сокращенная маркировка кабеля силового с 5 медными жилами сечением 16 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением, полная маркировка: ВВГнг(А)-LS 5*16 .
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012.
Кабель ВВГнг-LS 5х16 является аналогом (заменой) следующих импортных кабелей: NYY-J 5*16 , NYY-O 5х16 , CYKY 5х16 , NYM 5*16.

Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 5х16
Климатическое исполнение кабелей - УXЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69.
Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию.
Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5х16 производится при температуре не ниже -15 градусов.
Минимальный радиус изгиба при прокладке - 205,2 миллиметров.
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А).
Образование дыма при горении (тлении) кабеля ВВГнг(А)-LS 5*16 не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 градусов Цельсия.
Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.
Предельная температура жил кабеля ВВГнг-LS 5х16 по условию невозгорания при коротком замыкании - 400°С.
Код ОКП - 35 3371.
Клас пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2.
Расчетная масса кабеля ВВГнг-LS 5х16 - 1,16 килограмм в метре.
Наружный диаметр - 22,8 миллиметров.
Срок службы кабеля ВВГнг-LS 5*16 - не менее 30 лет с даты изготовления.
Растягивающее усилие при монтаже не должно превышать 4000 Ньютонов.

Токовые нагрузки кабеля ВВГнг-LS 5х16
Допустимый ток при прокладке ВВГнг-LS 5х16 на воздухе: 84 Ампер.
Допустимый ток при прокладке в земле: 102 Ампер.
Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 1740 Ампер.
Активное сопротивление жилы: 1,2 Ом на километр.

Расшифровка маркировки ВВГнг(А)-LS 5х16
В - Изоляция из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
В - Оболочка из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
Г - Не имеет брони.
нг - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
(А) - Индекс пожарной безопасности, означает что кабель не распространяет горение при прокладке в пучках.
LS - Кабель имеет пониженное дымовыделение при горении (тлении).
5 - Количество токопроводящих жил.
16 - Сечение жил в квадратных миллиметрах.
Также в маркировке встречаются следующие обозначения:
(ок) или (ож) - Жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении.
(ож) или (мж) - Жила выполнена в многопроволочном исполнении.
(0,66) - Кабель рассчитан на напряжение 660 Вольт.
(1) - Кабель рассчитан на напряжение 1000 Вольт.

Конструкция кабеля ВВГнг(А)-LS 5х16
1. Жила – медная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма.
3. Заполнение - из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности.
4. Оболочка - из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности с пониженным выделением дыма.
	м
	20
	
	
	
	
	

	2
	Выключатель автоматический трехполюсный 63A C 4.5кА EASY 9 (EZ9F34363)
	Технические характеристики Модульного автоматического выключателя 3п С 63А 4.5кА EASY 9  EZ9F34363
Номинальное напряжение - 400 Вольт.
Количество полюсов - 3.
Номинальный ток - 63 Ампер.
Характеристика срабатывания - C.
Род тока - Переменный ток (AC).
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 4.5 Килоампер.
Ширина в числах модульных расстояний - 6.
Частота - 50 Гц.
Глубина монтажа, установки - 66.5 миллиметров.
	шт.
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	3
	Труба гофрированная
	Технические характеристики
Трубы ПНД гибкая гофр. д.40мм, лёгкая с протяжкой, 20м, цвет оранжевый
Степень защиты, IP - IP55.
Минимальный радиус изгиба, мм - 120.
Наличие протяжки - Да.
Соответствие нормам - ТУ 3491-011-47022248-2003.
Диаметр внешний, мм - 38.7.
Диаметр внутренний, мм - 30.7.
Длина, мм - 20000.
Температура монтажа, °С - от -40°С до +90°С.
Температура эксплуатации, °С - от -40°С до +90°С.
Сопротивление сжатию, Н/5см - >125.
Ударная прочность, Дж - >2 при -40°С
	уп
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	4
	Скоба металлическая двухлапковая d=38-40мм (CMAT11-38-100)
	Технические характеристики Скобы металл.двухлапковая d38-40мм CMAT11-38-100
Материал: Сталь.
Вид или марка материала: Оцинкованная сталь.
Модель или исполнение: Двухлапковая (двусторонняя).
Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу Сендзимира.
Размер крепежного отверстия: 9х6 мм.
Для крепл металлорук с условным проходом: 32 мм.
Номин диаметр: 40 мм.
Способ или тип крепления: Отверстие под винт
	шт.
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	5
	Стяжка кабельная 370х4.8мм черный (100шт) (SKT370-220X-100)
	МатериалПластик
Модель/исполнениеС внутр. зубчатым зацеплением
ЦветЧерный
Ширина0.096 м.
Высота0.039 м.
Глубина0.372 м.
Защитное покрытие поверхностиНеобработанная
Ширина ленты4.8 мм
Замок ленточного хомутаПластиковый носик
Толщина ленты1.3 мм
Вес0.2677 кг.
Макс. диаметр охвата (пучка)102 мм
Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению)220 Н
ИсполнениеС внутренним зубчатым зацеплением
ПоверхностьНеобработанная
Толщина полосы1.3 мм
Длина ленты, стяжки370 мм
Вид/ марка материалаНейлон
Максимальный диаметр пучка102 мм
Минимальная сила натяжения220 Н
	уп
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	       Срок поставки:  не более 10 календарных дней с момента заключения контракта.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Цена должна быть указана с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Предложения принимаются в срок до 22.12.2021 17:00:00 по местному времени. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель:

	Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69



