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	На №_________ от ________________
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	О коммерческом предложении
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уважаемые господа!
	
	
	

	     Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во, шт
	Цена, рублей
	Страна происхождения
	Остаточный срок годности
	ОКПД2\КТРУ
	Код вида МИ

	1
	Наливной пол 25 кг
	
	шт.
	60
	
	
	
	
	

	2
	Цемент
	Цемент М-400 белый 50 кг
	уп.
	2
	
	
	
	
	

	3
	Затирка для кафеля белая
	Пропорции смешивания    1 часть воды на 2,5—3,3 части сухой смеси (0,3—0,4 л / 1 кг)
Время жизни раствора    1 час после замешивания
Расход при ширине швов 2 мм 1 кг сухой смеси на 2 м²
Время твердения 24 часа
Равномерность цвета Через 2 дня
Ширина шва  2—6 мм
Прочность на сжатие 3,0 МПа
Прочность адгезии с основанием  0,35 МПа
Морозостойкость 25 циклов
Температура эксплуатации    От -40 до +60°C
	уп.
	10
	
	
	
	
	

	4
	ПВХ плинтус, серый
	ПВХ плинтус, серый
	шт.
	35
	
	
	
	
	

	5
	Эмаль ПФ - 115 черная
	Эмаль ПФ - 115 черная, вес 1,9 кг. ГОСТ 6465-76
	шт.
	1
	
	
	
	
	

	6
	Пена монтажная огнеупорная пистолетная 750 мл
	TYTAN Euro-line B1 (750 мл) — специализированная профессиональная огнестойкая пена с прекрасной структурой. Превосходная изоляция от дыма и газа. Под пистолет.
Применение
Монтаж противопожарных дверей.
Заполнение швов противопожарных конструкций.
Запенивание вокруг труб.
Преимущества
Огнестойкость El240 (до 240 минут).
Защита от распространения дыма и газа, самозатухание.
Отличная адгезия к большинству поверхностей.
Технические параметры
Выход пены: до 37 л ± 10%.
Время обработки: ≤ 40 минут.
Время полного отверждения: 24 ч.
Цвет: розовый.
Температура применения: от +10 °C до +30 °C.
Температура баллона / аппликатора: от +5 °C до +30 °C.
Срок годности: 12 месяцев.
	шт.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Цена должна быть указана с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Предложения принимаются в срок до 11.01.2022 17:00:00 по местному времени. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель:

	Харчебникова Екатерина Юрьевна, тел.



